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Descripcion de las tareas realizadas en el puesto:

Realizan tareas de catalogacidn, archivo y venta de libros u otras publicaciones de la universidad.

Para el desarrollo de dichas actividades emplean pantallas de visualizacién de datos durante mas de 4h/dia, siendo
considerado este puesto como usuario de PVD.

Los equipos de trabajo utilizados son los propios de oficina como son: ordenadores, impresoras, fax, fotocopiadora y diverso
material de oficina como tijeras, grapadora,.....etc.

El trabajador permanece en posicion sentada la mayor parte de su jornada de trabajo, realizando desplazamientos por el
centro de trabajo, no siendo habitual desplazarse fuera de éste. Puntualmente se desplazan fuera del centro de trabajo para
realizar gestiones administrativas, reuniones, formacion, etc. Emplean tanto transporte publico como privado.

Realizan tareas de atencidn al publico, tanto de manera personal como por via telefénica, on line, etc.

Movimiento frecuente de libros, colocacidn en estanterias y seguimiento de los fondos existentes

Relacion de equipos de trabajo utilizados en el puesto:

EQUIPO DE TRABAJO MARCA / MODELO N2 DE SERIE

Escaleras de mano NP

Relacion de herramientas utilizadas en el puesto:
Equipos ofiméaticos, Grapadoras, Tijeras y Utiles propios de oficina

1. LUGARES DE TRABAJO DEL PUESTO.

Se detecta alguna anomalia significativa relacionada con los lugares de trabajo. NO

RIESGOS VALORACION

Tolerable
Caidas al mismo nivel en el transito por las instalaciones y en los desplazamientos por la via publica

Tolerable
Choques contra objetos inmoviles por la disposicién del material, etc.
INFORMACION
Manual de Seguridad y Salud en Oficinas
CONTROLES PERIODICOS PERIODICIDAD
Correcto estado de orden y limpieza. Diario

CRITERIOS DE REFERENCIA

R.D. 485/97, del4 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
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CRITERIOS DE REFERENCIA

R.D. 486/1997 disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

2. ENERGIAS UTILIZADAS.

Se utiliza energia eléctrica a nivel de usuario. Sl

RIESGOS VALORACION

Contacto eléctrico por operaciones elementales (conexién y desconexidn de equipos) By
P =B, C = ED; Valoracion = Moderado

INFORMACION

Riesgos y medidas preventivas en la utilizacién de la energia eléctrica

CRITERIOS DE REFERENCIA

R.D. 614/2001 - Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y Guia Técnica de desarrollo
del I.LN.S.H.T.

3. EQUIPOS DE TRABAJO.

Se utilizan equipos y herramientas de ofimatica. Sl

Se utilizan archivadores y/o estanterias Sl

Se usan escaleras de mano. S|
RIESGOS VALORACION

Cortes en la utilizacion de tijeras o similar, asistas vivas de las estanteria, filo de las hojas,... »
P= B,C= D; Valoracién = Tolerable

Caidas a distinto nivel en la utilizaciéon de escaleras de mano o
P =M, C= D; Valoracion = Moderado

FORMACION

Riesgos y medidas preventivas en trabajos en oficinas

INFORMACION

Manual de Seguridad y Salud en Oficinas

Riesgos y medidas preventivas en el manejo de escaleras manuales
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CONTROLES PERIODICOS PERIODICIDAD
Correcto estado de los equipos de ofimética Mensual
Correcto estado de estanterias. Mensual
Correcto estado de las escaleras de mano Mensual

CRITERIOS DE REFERENCIA

R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos
de trabajo. Guia de desarrollo del INSHT.

R.D. 2177/2004, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

OBSERVACIONES

Utilizan equipos propios de oficinas: ordenador, impresora, fotocopiadora, tijeras, etc.
Uso esporadico de escaleras de mano (alturas inferiores a 3,5 metros).

4 . PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS.

Se usan productos quimicos por parte de los trabajadores. NO

CRITERIOS DE REFERENCIA

R.D. 255/2003 Reglamento sobre Clasificacién, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos

REGLAMENTO 1272/2008. Sobre clasificacidn, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

5. SEGURIDAD VIAL.

Se realizan desplazamientos dentro de la jornada laboral mediante vehiculos Sl

Se realizan desplazamientos entre el domicilio y el lugar de trabajo Sl

Se realizan gestiones fuera del centro de trabajo que implique transito como peatén. Sl
RIESGOS VALORACION

Accidente in itinere
P= B,C= ED; Valoracion = Moderado

Accidente de transito en via publica o
P =B, C = ED; Valoracion = Moderado

Accidente de trafico en misién »
P= B,C= ED; Valoracién = Moderado
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INFORMACION

Seguridad Vial

Seguridad Vial para peatones

CRITERIOS DE REFERENCIA

Codigo de Trafico y Seguridad Vial

Ley 31/95 de Prevencion de Riesgos Laborales.

OBSERVACIONES

Los desplazamientos se realizan de manera puntual: reuniones en central, asistencia a cursos de formacidn, reconocimientos médicos, etc.

6 . AGENTES BIOLOGICOS.

Existe evaluacion especifica previa y se mantienen las condiciones de la misma NO
Se ha concluido en la seccidn la necesidad de realizar un informe especifico de evaluacién del riesgo bioldgico. NO
El puesto estd adscrito a una seccion y se ha identificado o evaluado el riesgo bioldgico en la misma Sl
Los trabajadores disponen de ropa de trabajo adecuada. NO
RIESGOS VALORACION
Posible exposicion a Agentes Bioldgicos de los grupos 2 y 3 seglin R.D. 664/1997, por diferentes vias (Sin
Intencion Deliberada de Manipularlos) (HONGOS Y BACTERIAS) P =M, C= D; Valoracién = Moderado
MEDIDAS TECNICAS PRIORIDAD

Establecer programas de mantenimiento periddico que contemplen la inspeccion, la limpieza y en su caso la desinfeccion tanto de los
muebles como de los fondos bibliograficos, registrando las operaciones que se realicen y su periodicidad. (El uso correcto de la 1
aspiradora impide la dispersion de esporas)

PROCEDIMIENTOS

Establecer procedimiento de limpieza de colecciones contaminadas o con sospecha de estar contaminadas, incluyendo a todos aquellos libros/colecciones
cuya procedencia sea de donaciones o adquisicidn a particulares.

INFORMACION

Establecer habitos higiénicos: Lavarse manos y cara después de cada operacion.

Riesgos y medidas preventivas en la exposicion a agentes bioldgicos
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EPIs TAREAS

Mascarilla FFP2 y guantes categoria I, segiin Normas UNE-EN 374-1,2,3 combinados con
proteccidn frente a riesgos mecanicos, segin norma UNE-EN 388, (Las mascarillas son de uso
personal)

Usar bata de laboratorio con manga larga.

En las tareas de manipulacion de fondos bibliograficos y
documentales con posible acumulacién de polvo y
suciedad

CRITERIOS DE REFERENCIA

Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se establecen disposiciones para la prevencion de lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes
en el sector sanitario y hospitalario.

GT 664/1997 Guia técnica para la evaluacidn y prevencion de los riesgos relacionados con la exposicidn a agentes bioldgicos.

R.D. 664/1997 sobre proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn a agentes bioldgicos durante el trabajo

OBSERVACIONES

Manipulacién de fondos bibliograficos y documentales con posible acumulacién de polvo y suciedad principalmente en el canto de los libros

Al existir en los archivos documentales cantidad considerable de sustancias de origen orgdnico como celulosa, almidén, y plasticos que pueden ser fuente de
energia alimenticia para bacterias, hongos, se deberan establecer medidas para evitar y combatir su instalacién y/o proliferacion.

Establecer programas de mantenimiento periédico que contemplen la inspeccion, la limpieza y en su caso la desinfeccidn tanto de los muebles como de los
fondos bibliograficos, registrando las operaciones que se realicen y su periodicidad. (El uso correcto de la aspiradora impide la dispersion de esporas)

7 . PANTALLAS DE VISUALIZACION DE DATOS.

Las tareas realizadas requieren el uso de pantalla de visualizaciéon durante mds de dos horas al dia. Sl
Los programas informaticos se adaptan a la tarea y son faciles de usar. Sl
Los caracteres de la pantalla estén bien definidos y configurados, tienen una dimension suficiente, disponen de un espacio adecuado si

entre los caracteres y los renglones.
La imagen de la pantalla es estable, sin fenédmenos de destellos, centelleos ni otras formas de inestabilidad. Sl
La pantalla es orientable, inclinable y puede regularse en altura. Sl
La pantalla y demas elementos (mesa, teclado, etc.) estan libres de reflejos producidos por fuentes de luz. NO
El teclado es inclinable e independiente de la pantalla. Sl
Los simbolos, la disposicién y las caracteristicas de las teclas facilitan su utilizacion. Sl
Se dispone de espacio suficiente para apoyar las manos y/o antebrazos cuando utiliza el teclado o ratén. Sl
Las dimensiones de la superficie de trabajo o mesa son suficientes para situar todos los elementos. Sl
El espacio disponible debajo de la mesa es suficiente para permitir una posicion cémoda. Sl
La silla de trabajo es estable, confortable y dispone de los mecanismos de regulacién necesarios. NO
Se dispone de espacio suficiente entorno al puesto de trabajo, para acceder al mismo y para sentarse y/o levantarse sin dificultad. Sl

RIESGOS VALORACION

Fatiga visual por la utilizacion de pantallas de visualizacién de forma prolongada. »
P= M, C= D; Valoracién = Moderado

Fatiga fisica por la adopcidn de posturas incorrectas (sillas no regulables) o
P =M, C= D; Valoracion = Moderado
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RIESGOS VALORACION

Fatiga mental derivado del tratamiento continuado de informacion. »
P= M, C= D; Valoracion = Moderado

MEDIDAS TECNICAS PRIORIDAD
Dotar de mesa o superficie de trabajo que permita una colocacion flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material a
accesorio
En préximas adquisiciones de mobiliario, dotar de asiento estable, que proporcione libertad de movimiento, postura confortable, con a

altura regulable, y con respaldo reclinable y ajustable en altura

FORMACION

Riesgos y medidas preventivas derivados del uso de los equipos que incluyan pantallas de visualizacién

INFORMACION

Riesgos y medidas preventivas derivados del trabajo con Pantallas de Visualizacién de datos.

CRITERIOS DE REFERENCIA

GT 488/1997 Guia técnica para la evaluacion y prevencion de los riesgos relativos a la utilizacion de equipos con pantallas de visualizacion
NTP 242: Ergonomia: Analisis ergondmico de los espacios de trabajo en oficinas
Real Decreto 488/97 de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo que incluyen pantallas de visualizacion.

Norma UNE EN 527 Mesas de trabajo

OBSERVACIONES

Se observa la existencia de varias sillas cuyo respaldo no es regulable en altura. Las sillas se encuentran en buen estado, y no se detectan quejas en cuanto a
su comodidad por parte de los trabajadores.

Los despachos cuentan con estores que permiten la atenuacion de la luz natural en la oficina.

Varios trabajadores se encuentran colocados justo en frente o de espaldas a las ventanas, lo cual puede dar lugar a reflejos molestos o a deslumbramientos.
De manera bastante frecuente, se observan mesas llenas de libros, material etc.

8. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS.

Las tareas implican manejo manual de cargas de mas de 3 Kg. de forma significativa. Sl
La manipulacién manual de cargas identificada puede ser evaluada por el método de la Guia Técnica del R.D. 487/1997 Sl
El trabajador se ve expuesto a vibraciones durante la manipulaciéon manual de cargas. NO
La carga permite una sujecion cémoda y estable tanto por el tipo de agarre como por la forma o volumen de esta. Sl
La indumentaria o los equipos de proteccién individual dificultan los movimientos o implican un sobreesfuerzo adicional a la tarea. NO
La manipulacién permite la regulacidn del trabajo sin imposicién del ritmo marcado por las condiciones de proceso. Sl
La recogida o depdsito de la carga implica la adopcidn de posturas forzadas acusadas (trabajos por encima del hombro o por debajo de NO
las rodillas), flexion del tronco, etc.
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8. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS.

Las caracteristicas, disefio, condiciones o contenido de la carga implican factores que agravan la manipulacién. Como por ejemplo peso,

N
volumen, superficies cortantes, calientes o abrasivas, aristas punzantes . o
Las condiciones termohigrométricas implican una situacién desfavorable para la manipulacién manual de cargas NO
Las condiciones de los lugares de trabajo (orden, limpieza, accesos, desniveles, iluminacion) permiten una manipulacion correcta. Sl
20/11/2017 BIBLIOTECA NACIONAL DE EDUCACIONA DISTANCIA 020549-18-50006 Pag. 8 de 16

o 902 166 161 Www.quironprevencion.com




Comprueba el contenido del documento en www.premap.com usando el CVS: EC18E13ED34142D3

Puesto: PAS ARCHIVO BIBLIOTECA LIBRERIA . .q u | ro N p fevenc Io N

DATOS DE LA MANIPULACION

Peso real de la carga: 7Kg

Datos para el célculo del peso aceptable:
1 Peso tedrico recomendado en funcidn de la zona de manipulacién
Altura de la cabeza
13 7
kg W
Altura del hombro 19 11
kg L]
Altura del codo
25 13
kg W
Altura de los nudillos EE 1?“
L ] 8
Altura de media pierna ' kg Nivel de Proteccién: 1

2 Desplazamiento Vertical: Hasta 100 cm. Factor de correccion:0,87

3 Giro del Tronco: Poco girado (hasta 302) - Factor de correccién:0,9

4 Tipo de Agarre

Agarre malo Factor de correccion:0,9

5 Frecuencia de la manipulacién: 1 vez cada 5 minutos Factor de correccién:1

Duracién de la manipulacién: <= a 1h

CALCULO DE PESO ACEPTABLE

Peso AcePta ble = Peso Tedrico x FC Nivel Proteccion X FC Desplazamiento xFC Giro X FC Agarre x FC Frecuencia

Peso Aceptable=14 X1 X0,87 X0,9 X 0,9 X 1=9,87 Kg

indice de Riesgo de Elevacién de Carga = Peso Real / Peso Aceptable = 0,71

Numero de desplazamientos:4

Distancia de transporte: 5 m

Peso total transportado diariamente: 28Kg

indice de Riesgo de Transporte de Carga= 0

CALIFICACION:TOLERABLE
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RIESGOS VALORACION

. » Tolerable
Sobreesfuerzos por manipulaciéon manual de cargas

FORMACION

Riesgos y medidas preventivas para la manipulacién manual de cargas

INFORMACION

Riesgos y medidas preventivas en tareas de manipulacién manual de cargas.

CONTROLES PERIODICOS PERIODICIDAD

Mantener los espacios de trabajo libres de obstaculos que eviten el acercamiento a la carga en la recogida o impliquen posturas

- . . . .. . . Diario
forzadas en el depésito de esta. El espacio de trabajo permitird mantener una posicién de bipedestacidn evitando giros del tronco.

CRITERIOS DE REFERENCIA

GT 487/1997 Guia Técnica para la evaluacion y prevencion de los riesgos relativos a la manipulaciéon manual de cargas.

R.D. 487/1997 Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafien riesgos, en particular dorsolumbares

OBSERVACIONES

Colocacion de libros en carros y en las estanterias de la biblioteca o despacho. La mayor parte de los libros, tienen pesos inferiores a 3 kg, si bien en
ocasiones, los libros tienen mas peso. En la situacion mas desfavorable, pueden llegar a mover 4 libros al dia de hasta 7 Kg. A la hora de llevar a cabo esta
evaluacion, consideramos que los libros se mueven en las condiciones mas desfavorables, es decir a la altura del suelo y alejados del cuerpo.

9. APLICACION DE FUERZAS.

Se realizan empujes o arrastres de cargas elevadas (carros, bastidores, etc.). NO
Se realizan fuerzas elevadas (aparte de las manipulaciones de cargas) con los dedos, las manos, los brazos, el tronco, las piernas o los pies si
(palancas, accionamientos, pedales, volantes, presion sobre superficies, pulsadores, herramientas, ...).
Se aplica fuerza en postura forzada de las extremidades. Sl
La direccidn de aplicacion de la fuerza presenta alguna dificultad (abduccion o flexion de extremidades, giros de mufieca). Sl
La aplicacién de fuerza implica movimientos rapidos (impactos, impulsos, sacudidas o golpes). NO
La frecuencia de acciones en las que se aplica fuerza es elevada (superior a 2 veces/min). NO
La accidn en la que se aplica fuerza tiene una duracién larga (superior a 3 sg. o al 10% de la duracién del ciclo). NO
Las herramientas que se manejan implican aplicar una fuerza elevada. NO
Las acciones en las que se aplica fuerza son de similares caracteristicas y se repiten la mayor parte de la jornada. NO
La sujecion de la herramienta manual es de larga duracidn y su peso superior a 2 kg. NO
Se requiere precision en las tareas en las que se aplica fuerza. NO
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9. APLICACION DE FUERZAS.

Se aplica fuerza en maquinas o herramientas que vibran o con exposicion localizada a condiciones termo-higrométricas extremas. NO
El uso de ropa de trabajo y/o equipos de proteccién individual restringen la aplicacion de fuerza o los movimientos de trabajo. NO
Hay un apoyo prolongado de extremidades en superficies o puntos de herramientas duras y/o frias. NO
RIESGOS VALORACION
Lesiones musculo-esqueléticas por aplicacion de fuerzas con o sin impulso durante la colocacion de libros en las
estanterias P= M, C= LD; Valoracién = Tolerable
MEDIDAS TECNICAS PRIORIDAD
Adoptar las medidas necesarias para que la aplicacién de fuerza se realice en una posicién natural de tronco y extremidades 4
INFORMACION

Riesgos y medidas preventivas asociados a la aplicacion de fuerzas.

CRITERIOS DE REFERENCIA

Manual para la evaluacién y prevencion de riesgos ergondmicos y psicosociales en la PYME (INSHT)

Método OCRA. UNE EN 1005-5. Seguridad de las maquinas. Comportamiento fisico del ser humano. Parte 5: Evaluacion del riesgo por manipulacién
repetitiva de alta frecuencia.

Protocolo Vigilancia de la Salud: Neuropatias por Presién. Método evaluacion OCRA Movimientos repetitivos en EESS.

Protocolo neuropatias por presion Ministerio Sanidad. Método SIEMENS-ENLARGEN evaluacién de FUERZAS.

Seguridad de las mdquinas. Comportamiento fisico del ser humano. Parte 5: Evaluacion del riesgo por manipulacidn repetitiva de alta frecuencia.
Norma UNE-EN 1005-3.Seguridad en las Maquinas. Limites de Fuerza recomendados para la utilizacion de Maquinas.

Requisitos ergondmicos para el disefio de dispositivos de informacion y mandos.

OBSERVACIONES

En ocasiones empujan varios libros a la vez para colocarlos mejor en las estanterias. Durante esta operacion realizan movimientos de abduccion y giros de
mufieca.
También revisan la colocacién de libros en estanterias.

10 . FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES.

El trabajo consiste en el tratamiento continuado de la informacién (trabajos administrativos complejos, control de procesos

) ) . - ) I NO
automatizados, tareas informaticas especializadas, investigacion, etc.)
Se requiere mantener un nivel de atencion elevado, sin posibilidad de alternar tareas o efectuar pausas. NO
El ritmo o cadencia de trabajo viene impuesto al trabajador, al igual que sus pausas o periodos de descanso y no teniendo opcién de NO
eleccion
Las tareas son mondtonas, repetitivas o de bajo contenido produciendo fatiga o dificultades para mantener la atencion. NO
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10 . FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES.

Los errores, averias u otros incidentes que pueden presentarse en el puesto de trabajo se dan frecuentemente. NO

El trabajo implica tareas de alto nivel de exposicion social (atencion a terceros): de forma permanente o muy frecuente sin ayudas
suficientes (apoyos, pausas, etc.) que pueden dar lugar a situaciones de tension / dificultades de control elevadas / estrés, y que por ello Sl
provoquen perturbaciones o malestar significativo.

Existen indicadores (quejas verbales y/o escritas, o indicadores de salud) que refieran que las condiciones de trabajo o las tensiones que

estas producen puedan generar problemas de salud. NO
Existen indicadores de riesgo o se pueden dar situaciones de violencia contra los empleados (por parte del publico, cliente, usuarios...), NO

del tipo de agresiones fisicas o verbales.
La empresa proporciona informacion y permite la participacion del trabajador en cuanto a los distintos aspectos de su trabajo. Sl
La informacion / formacion, experiencia y adiestramiento del trabajador le permite realizar la tarea adecuadamente. Sl
Los trabajadores manifiestan dificultades para adaptarse a las condiciones y organizacion del trabajo. NO
Los trabajadores manifiestan dificultades para adaptarse a la organizacion horaria del trabajo. NO

RIESGOS VALORACION

Fatiga mental por el manejo continuado de informacién )
P =B, C= D; Valoracién = Tolerable

Estrés laboral por apremio de tiempos, relaciones interpersonales, etc. By
P= B,C= D;Valoraciéon = Tolerable

INFORMACION

Riesgo de fatiga mental en el trabajo.
Riesgo general de estrés sociolaboral.

Riesgos y medidas preventivas derivados de trabajos de atencién al publico.

CRITERIOS DE REFERENCIA

Manual para la evaluacién y prevencion de riesgos ergondmicos y psicosociales en la PYME (INSHT)
Guia técnica de actuaciones de Inspeccion sobre riesgos psicosociales

Guia y Protocolo de actuacion inspectora en psicosociales (FPS-ITSS 2006).

Manual para la evaluacién y prevencion de riesgos ergondmicos y psicosociales en la PYME (52 Edicion).
Carga Mental NTP 179,445,534 y 575

Estrés NTP 318,349, 355, 438, 439y 574

Notas Técnicas de Prevencion n2 443, 450, 702 y 926.

OBSERVACIONES

Las tareas del puesto implican el tratamiento continuado de la informacién. En general, el nivel de atencidon requerido es elevado, pero se pueden alternar
tareas o efectuar pequefias pausas. El ritmo de trabajo es variable segun la época del afio, pero los trabajadores manifiestan que en general, es alcanzable
para trabajadores con experiencia. Los errores en el puesto no son frecuentes y en caso de producirse son subsanables. No se realizan trabajos rotatorios a
turnos ni trabajos nocturnos. En las entrevistas realizadas durante la toma de datos, los trabajadores del puesto no han manifestado dificultades para
adaptarse a las condiciones y organizacion del trabajo.

Tareas de atencidn al publico.
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11. TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES.

Se contratan menores en este puesto de trabajo. NO
Existen en el puesto trabajadores especialmente sensibles, incluidos los que tengan discapacidad reconocida. NO
Existe alguin agente o condicién de trabajo a los que no pueda exponerse una trabajadora embarazada o en periodo de lactancia. NO
Existen agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la trabajadora embarazada o en lactancia Sl
Existen agentes fisicos o manipulaciéon manual de cargas pesadas o movimientos, posturas, desplazamientos, fatiga mental y fisica u si
otras cargas fisicas que puedan influir negativamente
Manipulacién manual de cargas pesadas que supongan riesgos, en particular dorsolumbares. Sl
Movimientos, posturas, desplazamientos, fatiga mental y fisica y otras cargas fisicas. Sl
Existen agentes bioldgicos de los grupos 2, 3 0 4 que puedan influir negativamente Sl
Existen agentes quimicos que puedan influir negativamente NO
Existen procedimientos del Anexo | del RD 665/1997 NO
Se realiza trabajo nocturno o trabajo a turnos NO

INFORMACION

Las tareas del puesto conllevan la exposicién a manipulacion manual de cargas pesadas que suponen riesgos de tipo dorsolumbar y pueden influir
negativamente en situacion de embarazo o lactancia.

El puesto incluye agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que pueden influir negativamente a mujeres en situacion de embarazo o lactancia. Las
mujeres en esta situacion deben comunicarlo para que se adopten las medidas preventivas adecuadas.

Las tareas del puesto conllevan la exposicion a agentes bioldgicos de los grupos 2, 3 6 4 que puede influir negativamente en situacion de embarazo o
lactancia.

CRITERIOS DE REFERENCIA

Decreto 26/07/57 por el que se regulan los trabajos prohibidos a los menores
Ley 31/95 de Prevencidn de Riesgos Laborales.
Ley 31/95 Prevencion de riesgos Laborales. Articulo 25.

R.D. 298/2009, de 6 de marzo, que modifica el R.D. 39/97, en relacién con la aplicacién de medidas para la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo
de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia.
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SECCION

RIESGO

VALORACION

BIBLIOTECA E INSTALACIONES GENERALES

BIBLIOTECA E INSTALACIONES GENERALES

BIBLIOTECA E INSTALACIONES GENERALES

BIBLIOTECA E INSTALACIONES GENERALES

BIBLIOTECA E INSTALACIONES GENERALES

BIBLIOTECA E INSTALACIONES GENERALES

BIBLIOTECA E INSTALACIONES GENERALES

BIBLIOTECA E INSTALACIONES GENERALES

BIBLIOTECA E INSTALACIONES GENERALES

Atrapamientos al hacer uso del ascensor en caso de emergencia (no sefalizado correctamente la
prohibicion).

Caida de objetos desprendidos /atrapamiento, por estanterias-armarios sin anclar, material almacenado sin
criterio preventivo.

Caidas a distinto nivel durante el transito por las escaleras del centro

Caidas al mismo nivel en el transito por la seccidn en el transito por la seccidn por la presencia de cableado
en zonas de paso, en puesto de trabajo, posible existencia de derrames,...

Contactos eléctricos por la existencia de partes activas sin proteger, etc.

Fatiga visual por niveles de iluminacidn inferiores a los requeridos para la tarea

Golpes contra las puertas acristaladas por ausencia de sefializacion.

Golpes con objetos e instalaciones en la seccidon en la seccion : mobiliario en zonas de paso, espacio
insuficiente en el acceso al puesto de trabajo, material acumulado...

Incendios por sobrecarga de la instalacion.
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P =Baja, C = ED; Valoracién =
Moderado

P =Baja, C = D; Valoracién =
Tolerable

P =Media, C = D; Valoracién =
Moderado

P =Baja, C = D; Valoracion =
Tolerable

P =Baja, C = ED; Valoracién =
Moderado

P =Media, C = D; Valoracion =
Moderado

P =Media, C = D; Valoracion =
Moderado

P =Media, C = LD; Valoracién =
Tolerable

P =Baja, C = ED; Valoracion =
Moderado
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SECCION

RIESGO

VALORACION

BIBLIOTECA E INSTALACIONES GENERALES

Otros golpes, caidas, etc. por acceder a zonas mal sefializadas

P =Baja, C = D; Valoracién =
Tolerable

P =Baja, C = D; Valoracién =

GARAJE Atrapamiento /golpe por caida intempestiva de la barrera de aparcamiento.
Tolerable
GARAJE Atropellos o golpes con vehiculos por ausencia de sefializacion en el rodaje de vehiculos y paso de P =Baja, C = ED; Valoracion =
peatones. Moderado
. . . TN . . P =Baja, C = ED; Valoraciéon =
GARAJE Atropellos o golpes con vehiculos por niveles de iluminacion inferiores a los requeridos ) !
Moderado
. P =Baja, C = ED; Valoracion =
GARAJE Incendios ) !
Moderado
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EQUIPO Ne SERIE RIESGO VALORACION

P =Media, C = D; Valoracion =

Escaleras de mano NP Caidas a distinto nivel En el uso de escaleras de mano sin garantias de estabilidad Moderado

Comprueba el contenido del documento en www.premap.com usando el CVS: EC18E13ED34142D3
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